
OPTI-SCULPT   フィルターTM

豊富なラインナップ

ロスコ OPTI-SCULPT フィルターはお手持ちのライトに導入することで、正確なビーム角度の制御を提供し
従来のフィルターに比べ輝度を高めることができます。そして光のシェイプの精度と再現性を正確に配光制
御することが可能です。

OPTI-SCULPT フィルターは、ユニークな 40°/ 60°リバーシブルパターンを含む 11 種類の対称および非対称のライ
ンナップがあります。40°/ 60°リバーシブルパターンは 2 種類のフィルターで構成されており、片面が 40°、反対面
が 60°と取り付ける面によりビーム角度を制御することができます。
シートサイズは 600mm×500mm と 600mm×1000mm の 2 種類があり、照明器具に合うようにどんな大きさや形
状にもカットしてご使用いただけます。
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高い透過性

耐久性、ユーザーフレンドリー

OPTI-SCULPT フィルターは透明なポリカーボネート樹脂で製造されているため、拡散フィルターや、ホログラフィッ
クフィルターに比べて明るさが向上しています。OPTI-SCULPT フィルターは裏面に非常に細かいマットテクスチャー
を施しており、反射光の損失を除き透過率を向上させています。樹脂内に構築されたビームスカルプト構造は、光の
出力を大幅に削減することなくホットスポットを軽減できるように設計されています。

OPTI-SCULPT フィルターはもともと LED 照明器具用に設計されていました
が、従来のタングステン器具にも適しています。OPTI-SCULPT フィルターは
耐熱難燃性のポリカーボネートベースで製造され、600mmx500mm および
600mmｘ1000mm の 2 種類のサイズで提供されます。OPTI-SCULPT フィ
ルタ－は高価で壊れ易いホログラフィックフィルムと異なり、カットなど簡単
に取扱いができ、ゴミや指紋などもすぐに拭きとれます。



仕様

照射イメージ

・厚み    254μ
・材質    ポリカーボネート（難燃添加剤入）
・熱性能   軟化　160℃　溶融　220℃
・難燃性評価　  M1,B1,C1,BS3944 PART 1 1992
    NFPA 701

・サイズ
10°       600mm x 500mm / 600mm x 1000mm
20°       600mm x 500mm / 600mm x 1000mm
30°       600mm x 500mm / 600mm x 1000mm
40° / 60° リバーシブル 600mm x 500mm / 600mm x 1000mm
10° × 20°   600mm x 500mm / 600mm x 1000mm
10° × 30°   600mm x 500mm / 600mm x 1000mm
10° × 40°   600mm x 500mm / 600mm x 1000mm
10° × 60°   600mm x 500mm / 600mm x 1000mm
15° × 35°   600mm x 500mm / 600mm x 1000mm
15° × 45°   600mm x 500mm / 600mm x 1000mm
20° × 40°   600mm x 500mm / 600mm x 1000mm

＜サイズ＞ 600mm

※20°×40°サイズのみ垂直方向に拡散します。

＜サイズ＞
500mm

or
1000mm

10°×30°

■東京本社
〒135-0044　東京都江東区越中島1-1-1
TEL 03（5809）9163　FAX 03(5809)9165

※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。※製品の色は印刷の具合で実物と異なる場合があります。

http://coburn.jp/

■大阪支店
〒540-0037　大阪府大阪市中央区内平野町2-1-1　山田ビル5階
TEL 06(6379)5370　FAX 06(6379)5668
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