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LUMISIA キャスターライト用 DMX BOX
キャスターライトシリーズ

特徴
DMX BOX はキャスターライトを DMX でコントロール可能にする DMX 変換 BOX です。
DMX BOX 1 台でキャスターライトを 4 台接続可能で、外部の DMX コントローラーから 4 台を一括、または 4 台個別にコントロールでき
る２つの操作モードを選ぶことができます。
DMX 信号を使用しないときでも DMX BOX 本体の操作のみで CCT 及び調光値を設定できるマニュアル操作やマニュアル設定した数値
を記録できるメモリー機能も装備しています。

仕様
• 電源：100-240VAC 50/60Hz / 24VDC 2A（450mA×4 系統）
• 接続台数：キャスターライト4 台 ( 最大）
• 本体メモリー：５メモリー
• DMX：XLR5 ピン　イン×1　アウト×1
• AC アダプター ( 入力 100-240V 50/60Hz 1.4A　出力 DC24VDC　2.71A）×1 付属
• LAN ケーブル（変換部品付）3m×4 付属
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※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。
※製品の色は印刷の具合で実物と異なる場合があります。

東京本社
〒 135-0044
東京都江東区越中島 1-1-1　深川営業所ビル 2 階
TEL：03-5809-9163　FAX：03-5809-9165

大阪支店
〒 540-0037
大阪市中央区内平野町 2-1-1　山田ビル 5 階
TEL：06-6379-5370　FAX：06-6379-5668

24-03


